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Přehledy údajů pro záchranáře 
Přehled modelů
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	 Označení modelu� Ročník modelu

	 A
•	 Amarok (4-dvéřový)� od 2010
	 Amarok (2-dvéřový)� od 2011
•	 Arteon� od 2017
	 Arteon (4-dvéřový)� od 2017

	 B
•	 Beetle� 1998–2011
	 Beetle� od 2011
	 Beetle (kabriolet)� od 2003
	 Beetle (kabriolet)� od 2013

•	 Bora (limuzína)� 1998–2005
	 Bora (Variant)� 1999–2005

	 C
•	 Caddy (kombi)� 1996–2003
	 Caddy (pickup) � 1997–2002
	 Caddy (kombi)� od 2004
	 Caddy (kombi EcoFuel)� od 2006
	 Caddy� od 2010
	 Caddy (EcoFuel)� od 2010
	 Caddy (BiFuel)� od 2010
	 Caddy� od 2015
	 Caddy (EcoFuel)� od 2015
	 Caddy Maxi� 2007–2010
	 Caddy Maxi (EcoFuel)� 2007–2010
	 Caddy Maxi� od 2010
	 Caddy Maxi (EcoFuel)� od 2010
	 Caddy Maxi (BiFuel)� od 2010
	 Caddy Maxi� od 2015
	 Caddy Maxi (EcoFuel)� od 2015

•	 Corrado� 1988–1995

•	 Crafter� od 2006
	 Crafter podv. s kab. (2-dv.)� od 2006
	 Crafter podv. s kab. (4-dv.)� od 2006
	 Crafter � od 2017
	 Crafter podv. s kab. (2-dv.)� od 2017 
	 Crafter podv. s kab. (4-dv.)� od 2017

	 E
•	 Eos� od 2006

	 F
•	 Fox� od 2005

	 Označení modelu� Ročník modelu

	 G
•	 Golf 3 (3-dvéřový)� 1991–1997
	 Golf 3 (5-dvéřový)� 1991–1997
	 Golf 3 (Variant)� 1993–1999
	 Golf 3 (kabriolet)� 1993–1998

	 G
•	 Golf 4 (3-dvéřový)� 1997–2003
	 Golf 4 (5-dvéřový)� 1997–2003
	 Golf 4 (Variant) � 1999–2003
	 Golf 4 (kabriolet)� 1998–2002 
	 Golf 4 (Variant BiFuel)� 2003–2006

•	 Golf 5 (3-dvéřový)� 2003–2008
	 Golf 5 (5-dvéřový)� 2003–2008
	 Golf 5 Plus� 2005–2009
	 Golf 5 (Variant)� 2006–2009

•	 Golf 6 (3-dvéřový)�  od 2008
	 Golf 6 (5-dvéřový)� od 2008
	 Golf 6 (3-dvéřový BiFuel)� od 2009
	 Golf 6 (5-dvéřový BiFuel)� od 2009
	 Golf 6 (Variant)� od 2009
	 Golf 6 Plus� od 2009
	 Golf 6 Plus (BiFuel)� od 2009
	 Golf 6 (kabriolet)� od 2011

•	 Golf 7 (3-dvéřový)�  od 2012
	 Golf 7 (5-dvéřový)� od 2012
	 Golf 7 (Variant)	 od 2013 
	 Golf 7 TGI� od 2013 
	 Golf 7 TGI (Variant)	 od 2013 
	 Golf 7 Sportsvan	 od 2014 
	 e-Golf 7	 od 2014 
	 Golf 7 GTE	 od 2014

	 J
•	 Jetta� 2005–2010
	 Jetta� od 2010 
	 Jetta Hybrid� od 2012

	 L
•	 Lupo� 1998–2005



Přehledy údajů pro záchranáře 
Přehled modelů
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	 Označení modelu� Ročník modelu

	 P
•	 Passat B4 (limuzína)� 1993–1996
	 Passat B4 (Variant)� 1993–1997

•	 Passat B5 (limuzína)� 1996–2005
	 Passat B5 (Variant)� 1997–2005

•	 Passat B6 (limuzína)� 2005–2010
	 Passat B6 (Variant) � od 2005
	 Passat B6 (lim. EcoFuel)� od 2009
	 Passat B6 (var. EcoFuel)� od 2009

•	 Passat B7 (limuzína)� od 2010
	 Passat B7 (Variant) � od 2010
	 Passat B7 (lim. EcoFuel) � od 2010
	 Passat B7 (var. EcoFuel)� od 2010

•	 Passat B8 (limuzína)� od 2014
	 Passat B8 (Variant)� od 2014
	 Passat B8 GTE (limuzína)� od 2015
	 Passat B8 GTE (Variant)� od 2015

•	 Passat CC � od 2008

•	 Phaeton� od 2002

•	 Polo A03 (3-dvéřový)� 1994–2001
	 Polo A03 (5-dvéřový)� 1994–2001
	 Polo A03 (Variant)� 1994–2001
	 Polo A03 (stupň. záď)� 1994–2001

	 Polo A04 (3-dvéřový)� 2001–2009
	 Polo A04 (5-dvéřový)� 2001–2009
	 Polo A04 (stupň. záď)� 2001–2009

•	 Polo A05 (3-dvéřový)� od 2009
	 Polo A05 (5-dvéřový)� od 2009
	 Polo A05 (3-dvéřový BiFuel)� od 2009
	 Polo A05 (5-dvéřový BiFuel)� od 2009

•	 Polo A06 (3-dvéřový)� od 2017

S
•	 Scirocco� od 2008

•	 Sharan� 1995–2010
	 Sharan (BiFuel)� od 2006
	 Sharan� od 2010 

	 T
•	 T-Roc � od 2017
•	 Tiguan � 2007–2016
	 Tiguan� od 2016

	 Označení modelu� Ročník modelu

•	 Touareg� 2002–2010
	 Touareg� od 2010
	 Touareg Hybrid� od 2010

•	 Touran� 2003–2006
	 Touran (EcoFuel)� 2005–2006
	 Touran� 2006–2010
	 Touran (EcoFuel)� 2006–2010
	 Touran (5-místný)� od 2010
	 Touran (7-místný)� od 2010
	 Touran (5-místný, EcoFuel)� od 2010
	 Touran (7-místný, EcoFuel)� od 2010
	 Touran (7-místný)� od 2015

•	 Transporter LT2� 1996–2006
	 Tr. LT2 podv. s kab. (2-dv.)� 1996–2006
	 Tr. LT2 podv. s kab. (4-dv.)� 1996–2006

•	 Transporter T4 � 1991–2003
	 Tr. T4 podv. s kab. (2-dv.)� 1991–2003
	 Tr. T4 podv. s kab. (4-dv.)� 1991–2003

•	 Transporter T5 � 2003–2009
	 Tr. T5 podv. s kab. (2-dv.)� 2003–2009
	 Tr. T5 podv. s kab. (4-dv.)� 2003–2009
	 Tr. T5 California� 2003–2009
	 Transporter T5� od 2010
	 Tr. T5 podv. s kab. (2-dv.)� od 2010
	 Tr. T5 podv. s kab. (4-dv.)� od 2010
	 Tr. T5 California� od 2010

•	 Transporter T6 � od 2015
	 Tr. T6 podv. s kab. (2-dv.)� od 2015
	 Tr. T6 podv. s kab. (4-dv.)� od 2015
	 Tr. T6 California� od 2015

U
•	 up! (3-dvéřový)� od 2011
	 up! (5-dvéřový)� od 2011
•	 up! EcoFuel (3-dvéřový)� od 2013
	 up! EcoFuel (5-dvéřový)� od 2013 
•	 e-up!� od 2013 

V
•	 Vento � 1992–1998

X
•	 XL1 � od 2014
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Přehledy údajů pro záchranáře 
Typové označení v číselném pořadí 
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Právní upozornění:
Tyto přehledy údajů pro záchranáře byly vytvořeny výhradně pro složky záchranného systému, které mají speciální školení v oblasti 
technické pomoci po dopravních nehodách a mohou provádět činnosti popsané v těchto listech. Dále pokyny pro záchranné akce obsahují 
informace o vozidlech určených k prodeji v rámci Evropské unie. Přehledy naproti tomu neobsahují informace o vozidlech určených 
k prodeji mimo Evropskou unii.

Specifikace a zvláštní vybavení vozidel Volkswagen i nabídka vozů podléhá neustálým změnám. Proto si Volkswagen výslovně vyhrazuje 
právo kdykoliv upravovat a měnit obsah této příručky.

Upozornění: 
Informace obsažené v této příručce nejsou určeny pro koncové zákazníky ani pro servisy a prodejce.
Koncoví zákazníci mohou najít informace o funkcích svého vozu a důležité pokyny týkající se bezpečnosti vozidla a posádky v palubní knize 
příslušného vozidla Volkswagen AG. Servisy a prodejci získají informace pro opravy prostřednictvím oběžných objednacích kanálů.

Všeobecnou část pokynů pro technickou pomoc najdete v příručkách „Pokyny pro záchranné akce u havarovaných vozidel Volkswagen AG 
s bezpečnostními systémy“ (obj.č. I.V707.10.11.15) a „Pokyny pro záchranné akce u havarovaných vozidel Volkswagen AG s alternativním 
pohonem“ (obj.č. I.V708.10.11.15). Pokyny pro záchranné akce interaktivní formou obsahuje také databáze „Crash Recovery System“. Další 
informace k této databázi najdete na www. moditech.com.

(Stav: říjen 2010)

Objednací číslo: I.V709.10.11.15

Upozornění
V přehledech údajů pro záchranáře je zobrazeno vždy 
maximální možné vybavení vozidla podle Variant vybavení 
modelu, stanovených firmou Volkswagen.
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	 Typové 	 Označení 
	 označení	 modelu

	 1
•	 13 	 Scirocco

•	 1E 	 Golf 3 (kabriolet)

•	 1F 	 Eos

•	 1G 	 Jetta

•	 1H 	 Golf 3

•	 1J 	 Golf 4
		  Golf 4 (Variant)
		  Bora
		  Bora (Variant)

•	 1K 	 Golf 5
		  Golf 6

• 	1KM 	 Golf 6 (Variant)

• 	1KP 	 Golf 5 Plus
		  Golf 6 Plus

•	 1T 	 Touran

•	 1T0 	 Touran (od 2010)

•	 1Y	 Beetle (kabriolet)

	 2
•	 2DM 	 Transporter LT2

•	 2EC	 Crafter

•	 2K 	 Caddy

	 3	
•	 35 	 Passat B5 (limuzína)
		  Passat B5 (Variant)

• 	3A 	 Passat B4 (limuzína)
		  Passat B4 (Variant)

•	 3C 	 Passat B6 (limuzína)
		  Passat B6 (Variant)

• 	3CC 	 Passat CC

• 	3D 	 Phaeton

	 Typové 	 Označení 
	 označení	 modelu

	 5
•	 53 	 Corrado
•	 5N 	 Tiguan
•	 5Z	 Fox

	 6
•	 6E(S) 	 Lupo (3l)
•	 6N 	 Polo A03
		  Polo A03 (Variant)
		  Polo A03 (stupňovitá záď)
•	 6R 	 Polo A05
• 	6X	 Lupo GTI

	 7
• 	7D 	 Transporter T4
• 	7H	 Transporter T5
• 	7J 	 Transporter T5 (valník)
• 	7L 	 Touareg
•	 7M 	 Sharan
• 	7P 	 Touareg (od 2010)

	 9
• 	9C	 Beetle
• 	9N 	 Polo A04
• 	9U	 Caddy Pickup
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Amarok 
(4-dvéřový, od 2010)
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Amarok 
(2-dvéřový, od 2011)
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Stand: 11/2011, Volkswagen AG Seite 1 von 2

Legende

Airbag Karosserie-
Verstärkung
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Amarok 
(2-Türer, ab 2011)
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Arteon
(od 2017)

A
A

rt
eo

n 
 (o

d 
20

17

Legenda

řídicí 
jednotkaairbag

napínač 
bezpečnostních 
pásů

12V baterie

nádrž na 
pohonné 
hmoty

zesílení 
karoserie

Stand: 04/2017, Volkswagen AG Seite 1 von 2

Legende

Airbag Karosserie-
Verstärkung

Steuergerät

Gas-
generator

12 V-Batterie

Gurtstraffer Gasdruck-
dämpfer

Kraftstoff-
tank

aktive 
Frontklappe
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Arteon 
(ab 2017)

Instalace v závislosti na výbavě - bez 2. baterie

plynový 
generátor

plyno-
kapalinové
vzpěry

aktivní
přední
kapota
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Legende

Airbag Karosserie-
Verstärkung

Steuergerät

Gas-
generator

12 V-Batterie
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dämpfer
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tank
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Arteon 
(ab 2017)

Instalace v závislosti na výbavě - bez 2. baterie

Odpojení baterie  
(při instalaci v zavazadlovém prostoru)

1. 	Sejměte kryt baterie umístěné  
	 v zavazadlovém prostoru
	 • 	 Kryt baterie je umístěn v zavazadlovém prostoru  

		  na levé straně.

	 • 	 Uvolněte upevňovací šrouby a uvolněte kryt.

2. Odpojte svorku ukostření (-) baterie

Arteon
(od 2017)

Deaktivace vozidla

Stand: 04/2017, Volkswagen AG Seite 2 von 2
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Arteon 
(ab 2017)

Batterie abklemmen  (bei Einbauort Kofferraum)

1. Batterieabdeckung im Kofferraum entfernen
• Batterieabdeckung im Kofferraum auf der linken 

Fahrzeugseite lokalisieren

• Befestigungsschrauben lösen und Abdeckung abnehmen

2. Masseanschluss (-) an der Batterie abklemmen

2

1

Fahrzeug deaktivieren

Stand: 04/2017, Volkswagen AG Seite 2 von 2
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Arteon 
(ab 2017)

Batterie abklemmen  (bei Einbauort Kofferraum)

1. Batterieabdeckung im Kofferraum entfernen
• Batterieabdeckung im Kofferraum auf der linken 

Fahrzeugseite lokalisieren

• Befestigungsschrauben lösen und Abdeckung abnehmen

2. Masseanschluss (-) an der Batterie abklemmen

2

1

Fahrzeug deaktivieren
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Stand: 11/2011, Volkswagen AG Seite 1 von 2

Legende
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B

Beetle 
(kabriolet, od 2003)
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C

Caddy 
(kombi EcoFuel, od 2006)
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Pohon na zemní plyn



Ruční uzavření plynové nádrže
(při zápachu nebo úniku zemního plynu)

1.	 Přístup k nádržím na zemní plyn
	 •	 Přístup k nádržím je ze spodku vozidla.

	 •	 �Plynové nádrže jsou kryté plastovým obložením. Pro přístup k nádržím je nutné toto 
obložení odstranit vhodnými prostředky bez poškození pod ním uložených součástí 
plynového zařízení.

2.	Lokalizujte uzavírací kohouty
	 •	� Každá plynová nádrž je vybavená vlastním ventilem 

s ručním uzavíracím kohoutem.

	 •	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 
uzavřít samostatně.

3.	Ručně uzavřete plynovou nádrž
	 • 	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 

uzavřít samostatně.

	 • 	� Pomocí pětkového otevřeného nebo očkového klíče lze 
ruční uzavírací ventil na čtyřhranu uzavřít otáčením 
po směru hodinových ručiček až na doraz.
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Caddy 
(kombi EcoFuel, od 2006)

C
ad

dy
 (k

o
m

bi
 E

co
Fu

el
, o

d 
 2

0
0

6)

Pokyny k pohonu na zemní plyn

elektromagnetické uzavírací ventily 

na plynových nádržích
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Gastanks manuell absperren 
(bei Gasgeruch bzw. Austritt von Erdgas)

2. Absperrhähne lokalisieren 
• Jeder Gastank besitzt ein eigenes Flaschenventil mit einem 

manuellen Absperrhahn.

• Falls einsatzbedingt erforderlich muss jeder Gastank separat 
abgesperrt werden.

3. Gastank von Hand schließen
• Falls einsatzbedingt erforderlich muss jeder Gastank separat 

abgesperrt werden.

• Mit einem 5er-Maul- bzw. Ringschlüssel lässt sich das 
manuelle Absperrventil am Vierkant durch Drehen im 
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag des Ventils verschließen.

1. Zugang zu den Erdgastanks
• Der Zugang zu den Tanks erfolgt vom Unterboden aus.

• Die Gastanks sind durch eine Kunststoffabdeckung verkleidet.
Um an die Erdgastanks zu gelangen, muss diese Abdeckung mit geeigneten Mitteln 
entfernt werden, ohne die darunter liegenden Bauteile der Gasanlage zu beschädigen.

elektromagnetische Absperr-
ventile an den Gastanks

manueller Absperrhahn am Fuß 
des Flaschenventils.

Hinweise zur Erdgasanlage

Ruční uzavření plynové nádrže
(při zápachu nebo úniku zemního plynu)

1.	 Přístup k nádržím na zemní plyn
	 •	 Přístup k nádržím je ze spodku vozidla.

	 •	 �Plynové nádrže jsou kryté plastovým obložením. Pro přístup k nádržím je nutné toto 
obložení odstranit vhodnými prostředky bez poškození pod ním uložených součástí 
plynového zařízení.

2.	Lokalizujte uzavírací kohouty
	 •	� Každá plynová nádrž je vybavená vlastním ventilem 

s ručním uzavíracím kohoutem.

	 •	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 
uzavřít samostatně.

3.	Ručně uzavřete plynovou nádrž
	 • 	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 

uzavřít samostatně.

	 • 	� Pomocí pětkového otevřeného nebo očkového klíče lze 
ruční uzavírací ventil na čtyřhranu uzavřít otáčením 
po směru hodinových ručiček až na doraz.

Pokyny k pohonu na zemní plyn

elektromagnetické uzavírací ventily 

na plynových nádržích

ruční uzavírací kohout na dříku 
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Nádrž na zkapalněný plyn u Caddy BiFuel není možné mechanicky, 
manuálně uzavřít!

	 1.	 Umístění nádrže pro zkapalněný plyn
	 • 	� Je namontována  místo rezervního kola pod podlahou 

zavazadlového prostoru.

	 • 	� Nádrž má pouze elektromagnetický uzavírací ventil,  
který je normálně zavřený.

Pokyny k pohonu na zkapalněný plyn

Stand: 06/2012, Volkswagen AG Seite 2 von 2

Caddy
(Bifuel, ab 2010)

Der Gastank der Flüssiggasanlage des Caddy BiFuel hat keine 
mechanische, manuelle Absperrmöglichkeit!

1. Flüssiggastank lokalisieren
• Er ist unter dem Ladeboden in der Reserveradmulde montiert.

• Der Gastank verfügt nur über ein elektromagnetisches 
Absperrventil, das stromlos geschlossen ist.

Der Flüssiggastank in der 
Reserveradmulde

Hinweise zur Flüssiggasanlage
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Ruční uzavření plynové nádrže
(při zápachu nebo úniku zemního plynu)

1.	 Přístup k nádržím na zemní plyn
	 •	 Přístup k nádržím je ze spodku vozidla.

	 •	 �Plynové nádrže jsou kryté plastovým obložením. Pro přístup k nádržím je nutné toto 
obložení odstranit vhodnými prostředky bez poškození pod ním uložených součástí 
plynového zařízení.

2.	Lokalizujte uzavírací kohouty
	 •	� Každá plynová nádrž je vybavená vlastním ventilem 

s ručním uzavíracím kohoutem.

	 •	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 
uzavřít samostatně.

3.	Ručně uzavřete plynovou nádrž
	 • 	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 

uzavřít samostatně.

	 • 	� Pomocí pětkového otevřeného nebo očkového klíče lze 
ruční uzavírací ventil na čtyřhranu uzavřít otáčením 
po směru hodinových ručiček až na doraz.

Pokyny k pohonu na zemní plyn

elektromagnetické uzavírací ventily 

na plynových nádržích

ruční uzavírací kohout na dříku 
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Caddy Maxi
(EcoFuel, 2007 - 2010)
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Gastanks manuell absperren 
(bei Gasgeruch bzw. Austritt von Erdgas)

2. Absperrhähne lokalisieren 
• Jeder Gastank besitzt ein eigenes Flaschenventil mit einem 

manuellen Absperrhahn.

• Falls einsatzbedingt erforderlich muss jeder Gastank separat 
abgesperrt werden.

3. Gastank von Hand schließen
• Falls einsatzbedingt erforderlich muss jeder Gastank separat 

abgesperrt werden.

• Mit einem 5er-Maul- bzw. Ringschlüssel lässt sich das 
manuelle Absperrventil am Vierkant durch Drehen im 
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag des Ventils verschließen.

1. Zugang zu den Erdgastanks
• Der Zugang zu den Tanks erfolgt vom Unterboden aus.

• Die Gastanks sind durch eine Kunststoffabdeckung verkleidet.
Um an die Erdgastanks zu gelangen, muss diese Abdeckung mit geeigneten Mitteln 
entfernt werden, ohne die darunter liegenden Bauteile der Gasanlage zu beschädigen.

elektromagnetische Absperr-
ventile an den Gastanks

manueller Absperrhahn am Fuß 
des Flaschenventils.

Hinweise zur Erdgasanlage

Ruční uzavření plynové nádrže
(při zápachu nebo úniku zemního plynu)

1.	 Přístup k nádržím na zemní plyn
	 •	 Přístup k nádržím je ze spodku vozidla.

	 •	 �Plynové nádrže jsou kryté plastovým obložením. Pro přístup k nádržím je nutné toto 
obložení odstranit vhodnými prostředky bez poškození pod ním uložených součástí 
plynového zařízení.

2.	Lokalizujte uzavírací kohouty
	 •	� Každá plynová nádrž je vybavená vlastním ventilem 

s ručním uzavíracím kohoutem.

	 •	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 
uzavřít samostatně.

3.	Ručně uzavřete plynovou nádrž
	 • 	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 

uzavřít samostatně.

	 • 	� Pomocí pětkového otevřeného nebo očkového klíče lze 
ruční uzavírací ventil na čtyřhranu uzavřít otáčením 
po směru hodinových ručiček až na doraz.

Pokyny k pohonu na zemní plyn

elektromagnetické uzavírací ventily 

na plynových nádržích

ruční uzavírací kohout na dříku 

ventilu nádrže. 
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Caddy Maxi
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Ruční uzavření plynové nádrže
(při zápachu nebo úniku zemního plynu)

1.	 Přístup k nádržím na zemní plyn
	 •	 Přístup k nádržím je ze spodku vozidla.

	 •	 �Plynové nádrže jsou kryté plastovým obložením. Pro přístup k nádržím je nutné toto 
obložení odstranit vhodnými prostředky bez poškození pod ním uložených součástí 
plynového zařízení.

2.	Lokalizujte uzavírací kohouty
	 •	� Každá plynová nádrž je vybavená vlastním ventilem 

s ručním uzavíracím kohoutem.

	 •	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 
uzavřít samostatně.

3.	Ručně uzavřete plynovou nádrž
	 • 	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 

uzavřít samostatně.

	 • 	� Pomocí pětkového otevřeného nebo očkového klíče lze 
ruční uzavírací ventil na čtyřhranu uzavřít otáčením 
po směru hodinových ručiček až na doraz.
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Pokyny k pohonu na zemní plyn
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Caddy Maxi
(Bifuel, ab 2010)

Der Gastank der Flüssiggasanlage des Caddy Maxi BiFuel hat keine 
mechanische, manuelle Absperrmöglichkeit!

1. Flüssiggastank lokalisieren
• Er ist unter dem Ladeboden in der Reserveradmulde montiert.

• Der Gastank verfügt nur über ein elektromagnetisches 
Absperrventil, das stromlos geschlossen ist.

Der Flüssiggastank in der 
Reserveradmulde

Hinweise zur Flüssiggasanlage
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Caddy Maxi
(BiFuel, od 2010)

Nádrž na zkapalněný plyn u Caddy BiFuel není možné mechanicky, 
manuálně uzavřít!

	 1.	 Umístění nádrže pro zkapalněný plyn
	 • 	� Je namontována  místo rezervního kola pod podlahou 

zavazadlového prostoru.

	 • 	� Nádrž má pouze elektromagnetický uzavírací ventil,  
který je normálně zavřený.

Pokyny k pohonu na zkapalněný plyn

Stand: 06/2012, Volkswagen AG Seite 2 von 2

Caddy
(Bifuel, ab 2010)

Der Gastank der Flüssiggasanlage des Caddy BiFuel hat keine 
mechanische, manuelle Absperrmöglichkeit!

1. Flüssiggastank lokalisieren
• Er ist unter dem Ladeboden in der Reserveradmulde montiert.

• Der Gastank verfügt nur über ein elektromagnetisches 
Absperrventil, das stromlos geschlossen ist.

Der Flüssiggastank in der 
Reserveradmulde

Hinweise zur Flüssiggasanlage
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Caddy Maxi
(EcoFuel, od 2015)
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Ruční uzavření plynové nádrže
(při zápachu nebo úniku zemního plynu)

1.	 Přístup k nádržím na zemní plyn
	 •	 Přístup k nádržím je ze spodku vozidla.

	 •	 �Plynové nádrže jsou kryté plastovým obložením. Pro přístup k nádržím je nutné toto 
obložení odstranit vhodnými prostředky bez poškození pod ním uložených součástí 
plynového zařízení.

2.	Lokalizujte uzavírací kohouty
	 •	� Každá plynová nádrž je vybavená vlastním ventilem 

s ručním uzavíracím kohoutem.

	 •	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 
uzavřít samostatně.

3.	Ručně uzavřete plynovou nádrž
	 • 	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 

uzavřít samostatně.

	 • 	� Pomocí pětkového otevřeného nebo očkového klíče lze 
ruční uzavírací ventil na čtyřhranu uzavřít otáčením 
po směru hodinových ručiček až na doraz.
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Pokyny k pohonu na zemní plyn

elektromagnetické uzavírací ventily 

na plynových nádržích

ruční uzavírací kohout na dříku 

ventilu nádrže. 
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V závislosti na výbavě druhá baterie v motorovém prostoru.



Odpojení baterie

1.	 �Lokalizujte kryt baterie v prostoru  
dole před sedadlem řidiče 

	 •	� Odstraňte krytí podlahy.

	 •	� Povolte 4 šrouby a sundejte kryt.

2.	Odpojte zemnící svorku (-) pól 
	 akumulátoru.

Alternativní metoda:
Odpojte konektor ukostření 
	 • 	� Lokalizujte konektor ukostření na podlaze  

vedle plynového pedálu.

	 • 	 Konektor odjistěte vhodným nástrojem a vytáhněte.
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Crafter Fahrgestell
(2-Türer, ab 2006)

ausstattungsabhängig 2. Batterie im Motorraum
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V závislosti na výbavě druhá baterie v motorovém prostoru.
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Deaktivace vozidla

Odpojení baterie

1.	 �Lokalizujte kryt baterie v prostoru  
dole před sedadlem řidiče 

	 •	� Odstraňte krytí podlahy.

	 •	� Povolte 4 šrouby a sundejte kryt.

2.	Odpojte zemnící svorku (-) pól 
	 akumulátoru.

Alternativní metoda:
Odpojte konektor ukostření 
	 • 	� Lokalizujte konektor ukostření na podlaze  

vedle plynového pedálu.

	 • 	 Konektor odjistěte vhodným nástrojem a vytáhněte.

1.

2.
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V závislosti na výbavě druhá baterie v motorovém prostoru.
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Crafter Fahrgestell
(4-Türer, ab 2006)

Batterie abklemmen 

1. Batterieabdeckung im Fußraum vor dem Fahrersitz 
lokalisieren
• Bodenbelag entfernen.

• 4 Verschraubungen lösen und Abdeckung abnehmen

Fahrzeug deaktivieren

2. Masseanschluss (-) an der Batterie abklemmen

Optionale Methode:
Masseanschlussstecker (Sonderausstattung) entriegeln

• Masseanschlussstecker an der Spritzwand neben dem 
Gaspedal lokalisieren

• Stecker mit geeignetem Werkzeug entriegeln und abziehen

2

1

C

Crafter podvozek s kabinou
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Deaktivace vozidla

Odpojení baterie

1.	 �Lokalizujte kryt baterie v prostoru  
dole před sedadlem řidiče 

	 •	� Odstraňte krytí podlahy.

	 •	� Povolte 4 šrouby a sundejte kryt.

2.	Odpojte zemnící svorku (-) pól 	
	 akumulátoru.

Alternativní metoda:
Odpojte konektor ukostření 
	 • 	� Lokalizujte konektor ukostření na podlaze  

vedle plynového pedálu.

	 • 	 Konektor odjistěte vhodným nástrojem a vytáhněte.

1.

2.
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V závislosti na výbavě 2. baterie v motorovém prostoru. 

Výztuhy jsou stejné pro všechny výšky střechy a všechny rozvory.
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Crafter
(od 2017)

V závislosti na výbavě 2. baterie v motorovém prostoru. 

Výztuhy jsou stejné pro všechny výšky střechy a všechny rozvory.

Crafter
(od 2017)
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Odpojení baterie

1.	 �Lokalizujte kryt baterie v prostoru  
dole před sedadlem řidiče 

	 •	� Odstraňte krytí podlahy.

	 •	� Povolte 4 šrouby a sundejte kryt.

2.	Odpojte zemnící svorku (-) pól 
	 akumulátoru.

1.

2.
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Crafter
(od 2017)

V závislosti na výbavě 2. baterie v motorovém prostoru. 

Výztuhy jsou stejné pro všechny výšky střechy a všechny rozvory.
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Crafter Fahrgestell
(2-Türer, ab 2017)

V závislosti na výbavě 2. baterie v motorovém prostoru
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Crafter
(od 2017)

V závislosti na výbavě 2. baterie v motorovém prostoru. 

Výztuhy jsou stejné pro všechny výšky střechy a všechny rozvory.

Crafter podvozek s kabinou
(2-dvéřový, od 2017)
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Crafter Fahrgestell
(2-Türer, ab 2017)

V závislosti na výbavě 2. baterie v motorovém prostoru
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Odpojení baterie

1.	 �Lokalizujte kryt baterie v prostoru  
dole před sedadlem řidiče 

	 •	� Odstraňte krytí podlahy.

	 •	� Povolte 4 šrouby a sundejte kryt.

2.	Odpojte zemnící svorku (-) pól 
	 akumulátoru.

Alternativní metoda:
Odpojte konektor ukostření 
	 • 	� Lokalizujte konektor ukostření na podlaze  

vedle plynového pedálu.

	 • 	 Konektor odjistěte vhodným nástrojem a vytáhněte.

1.

2.
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Crafter Fahrgestell
(4-Türer, ab 2017)

V závislosti na výbavě 2. baterie v motorovém prostoru.

Výztuhy jsou stejné pro všechny výšky střechy a všechny rozvory.
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Crafter
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V závislosti na výbavě 2. baterie v motorovém prostoru. 

Výztuhy jsou stejné pro všechny výšky střechy a všechny rozvory.

Crafter podvozek s kabinou
(4-dvéřový, od 2017)
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Crafter Fahrgestell
(4-Türer, ab 2017)

V závislosti na výbavě 2. baterie v motorovém prostoru.

Výztuhy jsou stejné pro všechny výšky střechy a všechny rozvory.
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Odpojení baterie

1.	 �Lokalizujte kryt baterie v prostoru  
dole před sedadlem řidiče 

	 •	� Odstraňte krytí podlahy.

	 •	� Povolte 4 šrouby a sundejte kryt.

2.	Odpojte zemnící svorku (-) pól 		
	 akumulátoru.

1.

2.



 Stav k: 3/2017, Volkswagen AG	 Strana 1 z 2

E

Eos 
(od 2006)

Eo
s 

(o
d 

20
0

6)

Legenda

řídicí 
jednotkaairbag

napínač 
bezpečnostních 
pásů

12V baterie

nádrž na 
pohonné 
hmoty

zesílení 
karoserie

plyno-
kapalinové
vzpěry

ochrana  
proti  
převrácení

2 baterie vzadu jen u motoru VR6
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E

Odpojení baterie 
(jen pro Eos s motorem VR6)

1.	 �Odjistěte a zvedněte podlahu 
zavazadlového prostoru  

	

2.	Povolte a sejměte kryty baterií
• 	� Sejměte kryt vpravo za opěradlem zadního sedadla.

• 	 Sejměte kryt vlevo za opěradlem zadního sedadla.

3.	Odpojte obě baterie 
• 	� Povolte a vytáhněte ukostření od svorky na baterii  

na pravé straně vozidla.

• 	� Povolte a vytáhněte ukostření na druhé baterii  
na levé straně vozidla.

Deaktivace vozidla

1.

2.
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Golf 4 
(Variant BiFuel, 2003–2006)

Ruční uzavření plynové nádrže  
(při zápachu nebo úniku zemního plynu)

1.	 �Přístup k nádržím na zemní plyn  
• 	� Přístup k nádržím je pod podlážkou zavazadlového prostoru.

• 	� Povolte dva aretovací šrouby u zadní hrany podlážky proti směru hodinových ručiček  
a zvedněte podlážku.

2.	Lokalizujte uzavírací kohouty
• 	� Každá plynová nádrž je vybavená vlastním ventilem  

s ručním uzavíracím kohoutem.

• 	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž  
uzavřít samostatně.

3.	Ručně uzavřete plynovou nádrž 
• 	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž  

uzavřít samostatně.

• 	� Pomocí pětkového otevřeného nebo očkového klíče lze  
ruční uzavírací ventil na čtyřhranu uzavřít otáčením  
po směru hodinových ručiček až na doraz.

Pojem „BiFuel“ se při zavádění vozidel s plynovým pohonem používal i pro auta 
na zemní plyn. Od r. 2009 se pojem „EcoFuel“ užívá pro vozidla na zemní plyn 
a pojem „BiFuel“ pro vozy na zkapalněný plyn. 

Pokyny k pohonu na zemní plyn

plynové nádrže pod podlážkou 

zavazadlového prostoru

ruční uzavírací kohout na dříku 

ventilu nádrže 
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Odpojení baterie
(platí jen pro Golf 5 R32)

1.	 �Sejměte kryt baterie  
v zavazadlovém prostoru 

	 •	� Lokalizujte kryt baterie v podlaze zavazadlového  
prostoru na pravé straně vozidla. 

	 •	� Povolte upevňovací šrouby a sejměte kryt. 

2.	Odpojte ukostření (-) od svorky na baterii

Alternativní metoda:
Odpojte kontakt ukostření na karoserii 
	 • 	� Lokalizujte kontakt ukostření na podlaze zavazadlového 

prostoru pod schránkou s nářadím.

	 • 	� Kontakt ukostření povolte vhodným nástrojem  
a vytáhněte.

Deaktivace vozidla

1.

2.
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(platí jen pro Golf 5 R32)

1.	 �Sejměte kryt baterie  
v zavazadlovém prostoru 

	 •	� Lokalizujte kryt baterie v podlaze zavazadlového  
prostoru na pravé straně vozidla. 

	 •	� Povolte upevňovací šrouby a sejměte kryt. 

2.	Odpojte ukostření (-) od svorky na baterii

Alternativní metoda:
Odpojte kontakt ukostření na karoserii 
	 • 	� Lokalizujte kontakt ukostření na podlaze zavazadlového 

prostoru pod schránkou s nářadím.

	 • 	� Kontakt ukostření povolte vhodným nástrojem  
a vytáhněte.

Deaktivace vozidla

1.

2.
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Plynová nádrž pohonu na zkapalněný plyn vozu Golf 6 BiFuel 
nemá možnost mechanického, ručního uzavření!

1.	 �Lokalizujte nádrž se zkapalněným plynem  
	 •	� Je namontovaná v prohlubni pro rezervní kolo  

pod podlážkou zavazadlového prostoru. 

	 •	� Plynová nádrž má pouze elektromagnetický uzavírací 
ventil, který je ve stavu bez napájení uzavřený.

Pokyny k pohonu na zkapalněný plyn

Nádrž na zkapalněný plyn 

v prohlubni pro rezervní kolo. 
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Plynová nádrž pohonu na zkapalněný plyn vozu Golf 6 BiFuel 
nemá možnost mechanického, ručního uzavření!

1.	 �Lokalizujte nádrž se zkapalněným plynem  
	 •	� Je namontovaná v prohlubni pro rezervní kolo  

pod podlážkou zavazadlového prostoru. 

	 •	� Plynová nádrž má pouze elektromagnetický uzavírací 
ventil, který je ve stavu bez napájení uzavřený.

Pokyny k pohonu na zkapalněný plyn

Nádrž na zkapalněný plyn 

v prohlubni pro rezervní kolo. 
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Plynová nádrž pohonu na zkapalněný plyn vozu Golf 6 Plus 
BiFuel nemá možnost mechanického, ručního uzavření!

1.	 �Lokalizujte nádrž se zkapalněným plynem  
	 •	� Je namontovaná v prohlubni pro rezervní kolo pod 

podlážkou zavazadlového prostoru. 

	 •	� Plynová nádrž má pouze elektromagnetický uzavírací 
ventil, který je ve stavu bez napájení uzavřený.

Pokyny k pohonu na zkapalněný plyn

Nádrž na zkapalněný plyn 

v prohlubni pro rezervní kolo. 



 Stav k: 1/2018, Volkswagen AG	 Strana 81

B

Golf 6 
(kabriolet, od 2011)

G
ol

f 6
 (k

ab
rio

le
t, 

o
d 

20
11

)

Legenda

řídicí 
jednotkaairbag

napínač 
bezpečnostních 
pásů

12V baterie

nádrž na 
pohonné 
hmoty

zesílení 
karoserie

plyno-
kapalinové
vzpěry

ochrana  
proti  
převrácení

Stand: 05/2011, Volkswagen AG Seite 1 von 2

Legende

Airbag Karosserie-
Verstärkung

Steuergerät

Überroll-
schutz

12V-Batterie

Gurtstraffer Gasdruck-
dämpfer

Kraftstofftank

G
G

ol
f 

6
 (C

ab
ri

ol
et

, a
b 

20
11

)

Golf 6 
(Cabriolet, ab 2011)



 Stav k: 3/2017, Volkswagen AG	 Strana 1

C

Golf 7 
(3-dvéřový, od 2012)

G
ol

f 7
 (3

-d
vé

řo
vý

, o
d 

20
12

)

Legenda

řídicí 
jednotkaairbag

plynový 
generátor

napínač 
bezpečnostních 
pásů

12V baterie

nádrž na 
pohonné 
hmoty

zesílení 
karoserie

plyno-
kapalinové
vzpěry

Stand: 12/2012, Volkswagen AG Seite 1 von 2

Legende

Airbag Karosserie-
Verstärkung

Steuergerät

Gas-
generator

12V-Batterie

Gurtstraffer Gasdruck-
dämpfer

Kraftstofftank

G
G

ol
f 

7 
(3

-T
ür

er
, a

b 
20

12
)

Golf 7 
(3-Türer, ab 2012)



 Stav k: 1/2018, Volkswagen AG	 Strana 83

C

Golf 7 
(5-dvéřový, od 2012)

G
ol

f 7
 (5

-d
vé

řo
vý

, o
d 

20
12

)

Legenda

řídicí 
jednotkaairbag

plynový 
generátor

napínač 
bezpečnostních 
pásů

12V baterie

nádrž na 
pohonné 
hmoty

zesílení 
karoserie

plyno-
kapalinové
vzpěry

Stand: 12/2012, Volkswagen AG Seite 1 von 2

Legende

Airbag Karosserie-
Verstärkung

Steuergerät

Gas-
generator

12V-Batterie

Gurtstraffer Gasdruck-
dämpfer

Kraftstofftank

G
G

ol
f 

7 
(5

-T
ür

er
, a

b 
20

12
)

Golf 7 
(5-Türer, ab 2012)



 Stav k: 3/2017, Volkswagen AG	 Strana 1
 














 
































G

Golf 7 
(Variant, od 2013)

G
ol

f 7
 (V

ar
ia

nt
, o

d 
20

13
)

Legenda

řídicí 
jednotkaairbag

plynový 
generátor

napínač 
bezpečnostních 
pásů

12V baterie

nádrž na 
pohonné 
hmoty

zesílení 
karoserie

plyno-
kapalinové
vzpěry

 














 


































G

Golf 7 TGI 
(5 dveřový, od 2013)

G
ol

f 7
 T

G
I (

5-
dv

éř
ov

ý,
 o

d 
20

13
)

Legenda

řídicí 
jednotkaairbag

plynový 
generátor

napínač 
bezpečnostních 
pásů

12V baterie

nádrž na 
pohonné 
hmoty

zesílení 
karoserie

plynová 
podpěra

 






 















 



























Pohon na zemní plyn

 Strana 1 ze 2

Plynová 
nádrž

Bezpečnostní 

ventil

 Stav k: 3/2017, Volkswagen AG	



 






 















 





























G

Golf 7 TGI 
(5 dveřový, od 2013)

G
ol

f 7
 T

G
I (

5-
dv

éř
ov

ý,
 o

d 
20

13
)

Ruční uzavření plynové nádrže
(při zápachu nebo úniku zemního plynu)

1.	 Přístup k nádržím na zemní plyn
	 •	 Přístup k nádržím je ze spodku vozidla.

	 •	 �Plynové nádrže jsou kryté plastovým obložením. Pro přístup k nádržím je nutné toto 
obložení odstranit vhodnými prostředky bez poškození pod ním uložených součástí 
plynového zařízení.

2.	Lokalizujte uzavírací kohouty
	 •	� Každá plynová nádrž je vybavená vlastním ventilem 

s ručním uzavíracím kohoutem.

	 •	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 
uzavřít samostatně.

3.	Ručně uzavřete plynovou nádrž
	 • 	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 

uzavřít samostatně.

	 • 	� Pomocí vidlicového nebo očkového klíče velikosti 5 
lze ruční uzavírací ventil na čtyřhranu uzavřít otáčením 
po směru hodinových ručiček až na doraz.

Pokyny k pohonu na zemní plyn

elektromagnetické uzavírací ventily 

na plynových nádržích

ruční uzavírací kohout na dříku 

ventilu nádrže. 
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Ruční uzavření plynové nádrže
(při zápachu nebo úniku zemního plynu)

1.	 Přístup k nádržím na zemní plyn
	 •	 Přístup k nádržím je ze spodku vozidla.

	 •	 �Plynové nádrže jsou kryté plastovým obložením. Pro přístup k nádržím je nutné toto 
obložení odstranit vhodnými prostředky bez poškození pod ním uložených součástí 
plynového zařízení.

2.	Lokalizujte uzavírací kohouty
	 •	� Každá plynová nádrž je vybavená vlastním ventilem 

s ručním uzavíracím kohoutem.

	 •	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 
uzavřít samostatně.

3.	Ručně uzavřete plynovou nádrž
	 • 	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 

uzavřít samostatně.

	 • 	� Pomocí vidlicového nebo očkového klíče velikosti 5 
lze ruční uzavírací ventil na čtyřhranu uzavřít otáčením 
po směru hodinových ručiček až na doraz.

Pokyny k pohonu na zemní plyn

elektromagnetické uzavírací ventily 

na plynových nádržích

ruční uzavírací kohout na dříku 

ventilu nádrže. 
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1.	 Klíček zapalování otočte  
	 do polohy VYPNUTO a vytáhněte.

2.	Odstraňte krytku držáku pojistky vlevo  
	 na ovládacím panelu. Vytáhněte označenou 			 
	 pojistku (viz žlutý praporek).

1.	 �Řadicí páku dejte do polohy „P“.  
2.	Zatáhněte ruční brzdu. 

Identifikace vozidla

Zajištění vozidla proti samovolnému rozjetí 

Deaktivace pohonu a vysokonapěťového systému

Deaktivujte pohon a vysokonapěťový systém
(zapalování a držák pojistky v kabině je přístupný)

nápisy na dveřích včetně zadních výklopných
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Vysokonapěťový systém je bez napětí cca  
za 20 sekund po vypnutí zapalování. Pasivní  
bezpečnostní systémy jako airbagy a předpínače  
bezpečnostních pásů jsou po té deaktivované.

Když otočíte klíček zapalování do polohy VYPNUTO  
a vytáhnete ho, pasivní bezpečnostní systémy jako 
airbagy a předpínače pásů se deaktivují až po 
uplynutí doby vybití ovládací jednotky airbagů  
cca 4 sekundy. Před uplynutím doby vybití  
hrozí nebezpečí aktivace airbagů kvůli poškození 
airbagového systému.

Designová  
světla 
v nárazníku
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

Deaktivujte pohon a vysokonapěťový systém 
(prostor motoru je přístupný)

Odemkněte vozidlo. Nabíjecí kabel odpojte od vozidla  
a při vážných nehodách případně deaktivujte vysokonapěťový 
systém vozidla (viz „Deaktivace vozidla“)!
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e-Golf 7 
(od 2014)

Deaktivace pohonu a vysokonapěťového systému

Vozidlo připojené na nabíjecí sloupek

1.	 Odpojte 12 V baterii ze svorek.

2.	Najděte místo nouzového odpojení.

3.	Rozpojte místo nouzového odpojení. 
	 Postup je popsaný na praporku!

Vysokonapěťový systém je po deaktivaci  
cca za 20 sekund bez napětí.  
Pasivní bezpečnostní systémy jako airbagy  
a předpínače bezpečnostních pásů jsou  
po té deaktivované
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1.	 Klíček zapalování otočte  
	 do polohy VYPNUTO a vytáhněte.

2.	Odstraňte krytku držáku pojistky vlevo  
	 na ovládacím panelu. Vytáhněte označenou 			 
	 pojistku (viz žlutý praporek).

1.	 �Řadicí páku dejte do polohy „P“.  
2.	Zatáhněte ruční brzdu. 

Identifikace vozidla

Zajištění vozidla proti samovolnému rozjetí 

Deaktivace pohonu a vysokonapěťového systému

Zapalování a držák pojistky v kabině je přístupný
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Vysokonapěťový systém je bez napětí cca  
za 20 sekund po vypnutí zapalování. Pasivní  
bezpečnostní systémy jako airbagy a předpínače  
bezpečnostních pásů jsou po té deaktivované.

Když otočíte klíček zapalování do polohy VYPNUTO  
a vytáhnete ho, pasivní bezpečnostní systémy jako 
airbagy a předpínače pásů se deaktivují až po 
uplynutí doby vybití ovládací jednotky airbagů  
cca 4 sekundy. Před uplynutím doby vybití  
hrozí nebezpečí aktivace airbagů kvůli poškození 
airbagového systému.

Designová  
světla 
v nárazníku



Prostor motoru a zavazadlového prostoru je přístupný 

Odemkněte vozidlo. Nabíjecí kabel odpojte od vozidla  
a při vážných nehodách případně deaktivujte vysokonapěťový 
systém vozidla (viz „Deaktivace vozidla“)!

Golf 7 GTE 
(od 2014)

Deaktivace pohonu a vysokonapěťového systému

Vozidlo připojené na nabíjecí sloupek
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Odpojení 12V palubní baterie 

1.	 Najděte 12V palubní baterii v zavazadlovém 
prostoru.

2.	Odpojte 12V baterii od minus pólu vhodným 
nářadím.

3.	Najděte v motoru místo nouzového odpojení.

4.	Rozpojte místo nouzového odpojení. 
	 Postup je popsaný na praporku!

Vysokonapěťový systém je po deaktivaci  
cca za 20 sekund bez napětí.  
Pasivní bezpečnostní systémy jako airbagy  
a předpínače bezpečnostních pásů jsou  
poté deaktivované

Vysokonapěťový systém je bez napětí cca za 20 
sekund po vypnutí zapalování. Pasivní bezpečnostní 
systémy jako airbagy a předpínače
bezpečnostních pásů jsou po té deaktivované.
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Legende
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Jetta 
(Hybrid, od 2012)

Deaktivace pohonu a vysokonapěťového systému
(je přístup k 12V baterii a zapalování)

1. 	 �Otočte klíč zapalování  
do polohy vypnuto,  
kdy je možno jej vytáhnout

	 nebo  

2. 	 �Tlačítko start/stop  
zamáčkněte až do  
druhé polohy

	 nebo

3. 	 �Lokalizujte 12V baterii  
v zavazadlovém prostoru  
vlevo a odpojte ji. Vhodným  
nářadím odpojíte oba kladné  
kabely (červené). 

Dokud nejsou oba plusové kabely odpojeny,  
není vysokonapěťový systém bezpečně vypnutý.

Z toho důvodu je zásadní vždy odpojit oba plusové kabely.

Identifikace vozidla

Zajištění vozidla proti samovolnému rozjetí 

Deaktivace vozidla

Designová lišta na přihrádce
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Deaktivace vysokonapěťového systému
(není přístup k 12V baterii a zapalování)

1. 	 �K tomu, abyste se dostali k žlutě označenému bodu pro 
odpojení v motorovém prostoru, odstraňte designový 
kryt.  

2. 	 �Lokalizujte žlutě označený bod pro odpojení 
• �Místo označené k přerušení vedení ke 12V baterii se nachází  

nahoře mezi chladičem a blokem motoru  

3. 	 �Vedení ve žlutě označeném místě přestřihněte vhodným 
nářadím.  

Vysokonapěťový systém je bez napětí cca za 20 sekund  
po odpojení konektoru.
Pasivní bezpečnostní systémy jako airbagy a předpínače bezpečnostních  
pásů jsou poté deaktivovány.
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	 •	� Lokalizujte kryt baterie v zavazadlovém prostoru  
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	 •	� Povolte upevňovací šrouby a sejměte kryt.
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Ruční uzavření plynových nádrží  
(při zápachu nebo úniku zemního plynu)

1.	 �Přístup k nádržím na zemní plyn   
	 •	 Přístup k nádržím je ze spodku vozidla.  

	 •	� Plynové nádrže jsou kryté plastovým obložením. Pro přístup k nádržím je nutné toto 
obložení odstranit vhodnými prostředky bez poškození pod ním uložených součástí 
plynového zařízení.

2.	Lokalizujte uzavírací kohouty
	 •	� Každá plynová nádrž je vybavená vlastním ventilem 

s ručním uzavíracím kohoutem.

	 •	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 
uzavřít samostatně. 

  

3.	Ručně uzavřete plynovou nádrž
	 •	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 

uzavřít samostatně.

	 •	� Pomocí pětkového otevřeného nebo očkového klíče lze 
ruční uzavírací ventil na čtyřhranu uzavřít otáčením 
po směru hodinových ručiček až na doraz. 

Pokyny k pohonu na zemní plyn

elektromagnetické uzavírací ventily 

na plynových nádržích

ruční uzavírací kohout na dříku 

ventilu nádrže 
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1. Batterieabdeckung im Kofferraum entfernen
• Batterieabdeckung im Kofferraum auf der linken 

Fahrzeugseite lokalisieren

• Befestigungsschrauben lösen und Abdeckung abnehmen

Fahrzeug deaktivieren

2. Masseanschluss (-) an der Batterie abklemmen
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	 •	� Lokalizujte kryt baterie v zavazadlovém prostoru  
na levé straně vozidla.  

	 •	� Povolte upevňovací šrouby a sejměte kryt.

2.	�Odpojte ukostření (-) od svorky na baterii

Deaktivace vozidla
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1.	 �Přístup k nádržím na zemní plyn   
	 •	 Přístup k nádržím je ze spodku vozidla.  

	 •	� Plynové nádrže jsou kryté plastovým obložením. Pro přístup k nádržím je nutné toto 
obložení odstranit vhodnými prostředky bez poškození pod ním uložených součástí 
plynového zařízení.

2.	Lokalizujte uzavírací kohouty
	 •	� Každá plynová nádrž je vybavená vlastním ventilem 

s ručním uzavíracím kohoutem.

	 •	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 
uzavřít samostatně. 

  

3.	Ručně uzavřete plynovou nádrž
	 •	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 

uzavřít samostatně.

	 •	� Pomocí pětkového otevřeného nebo očkového klíče lze 
ruční uzavírací ventil na čtyřhranu uzavřít otáčením 
po směru hodinových ručiček až na doraz. 

Pokyny k pohonu na zemní plyn

elektromagnetické uzavírací ventily 

na plynových nádržích

ruční uzavírací kohout na dříku 
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Legenda

řídicí 
jednotka

Plynová 
nádržairbag

plynový 
generátor

napínač 
bezpečnostních 
pásů

12V baterie
Bezpečnostní 

ventil

bezpečnostní 
pás

nádrž na 
pohonné 
hmoty

zesílení 
karoserie

plyno-
kapalinové
vzpěry

2 baterie jen Passat R36, jinak v závislosti na výbavě záložní baterie
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Passat B7 
(Variant EcoFuel, ab 2010)
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Hinweise zur Erdgasanlage

Gastanks manuell absperren 
(bei Gasgeruch bzw. Austritt von Erdgas)

2. Absperrhähne lokalisieren 
• Jeder Gastank besitzt ein eigenes Flaschenventil mit einem 

manuellen Absperrhahn.

• Falls einsatzbedingt erforderlich muss jeder Gastank separat 
abgesperrt werden.

3. Gastank von Hand schließen
• Falls einsatzbedingt erforderlich muss jeder Gastank separat 

abgesperrt werden.

• Mit einem 5er-Maul- bzw. Ringschlüssel lässt sich das 
manuelle Absperrventil am Vierkant durch Drehen im 
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag des Ventils verschließen.

1. Zugang zu den Erdgastanks
• Der Zugang zu den Tanks erfolgt vom Unterboden aus.

• Die Gastanks sind durch eine Kunststoffabdeckung verkleidet.
Um an die Erdgastanks zu gelangen, muss diese Abdeckung mit geeigneten Mitteln 
entfernt werden, ohne die darunter liegenden Bauteile der Gasanlage zu beschädigen.

elektromagnetische Absperr-
ventile an den Gastanks

manueller Absperrhahn am Fuß 
des Flaschenventils.
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Passat B7 
(Variant EcoFuel, od 2010)
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Ruční uzavření plynových nádrží  
(při zápachu nebo úniku zemního plynu)

1.	 �Přístup k nádržím na zemní plyn   
	 •	 Přístup k nádržím je ze spodku vozidla.  

	 •	� Plynové nádrže jsou kryté plastovým obložením. Pro přístup k nádržím je nutné toto 
obložení odstranit vhodnými prostředky bez poškození pod ním uložených součástí 
plynového zařízení.

2.	Lokalizujte uzavírací kohouty
	 •	� Každá plynová nádrž je vybavená vlastním ventilem 

s ručním uzavíracím kohoutem.

	 •	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 
uzavřít samostatně. 

  

3.	Ručně uzavřete plynovou nádrž
	 •	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 

uzavřít samostatně.

	 •	� Pomocí pětkového otevřeného nebo očkového klíče lze 
ruční uzavírací ventil na čtyřhranu uzavřít otáčením 
po směru hodinových ručiček až na doraz. 

Pokyny k pohonu na zemní plyn

elektromagnetické uzavírací ventily 

na plynových nádržích

ruční uzavírací kohout na dříku 

ventilu nádrže 
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Legenda

řídicí 
jednotkaairbag

plynový 
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napínač 
bezpečnostních 
pásů

12V baterie

nádrž na 
pohonné 
hmoty

zesílení 
karoserie

plyno-
kapalinové
vzpěry

Když je vozidlo vybaveno druhou - přídavnou baterií.
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(limuzína, od 2014)

Pa
ss

at
 B

8
 (L

im
o

us
in

e,
 o

d 
20

14
)

Odpojení baterie   
(zabudované v zavazadlovém prostoru)

1.	 �Sejměte kryt baterie v zavazadlovém 
prostoru    

	 •	� Lokalizujte kryt baterie v zavazadlovém prostoru  
na levé straně vozidla.  

	 •	� Povolte upevňovací šrouby a sejměte kryt. 

2.	Odpojte ukostření (-) od svorky na baterii

Deaktivace vozidla

1.

2.
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Passat B8 
(Variant, od 2014)
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Legenda

řídicí 
jednotkaairbag

plynový 
generátor

napínač 
bezpečnostních 
pásů

12V baterie

nádrž na 
pohonné 
hmoty

zesílení 
karoserie

plyno-
kapalinové
vzpěry

Když je vozidlo vybaveno druhou - přídavnou baterií.
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Passat B8 
(Variant, od 2014)
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Odpojení baterie   
(zabudované v zavazadlovém prostoru)

1.	 �Sejměte kryt baterie v zavazadlovém 
prostoru    

	 •	� Lokalizujte kryt baterie v zavazadlovém prostoru  
na levé straně vozidla.  

	 •	� Povolte upevňovací šrouby a sejměte kryt. 

2.	Odpojte ukostření (-) od svorky na baterii

Deaktivace vozidla

1.

2.
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Legenda

řídicí 
jednotkaairbag

plynový 
generátor

napínač 
bezpečnostních 
pásů

12V baterie

nádrž na 
pohonné 
hmoty

zesílení 
karoserie

pojistky

plynová 
podpěra

vysokona-
pěťová 
baterie

vysokonapě-
ťový vodič / 
komponenty

rozpojovací 
místo vysoké-
ho napětí

 



 


 













 


 























P

Passat B8 GTE
(limuzína, od 2015)
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1.	� Klíček zapalování otočte do polohy VYPNUTO 
a vytáhněte nebo stiskněte tlačítko Start/Stop.

2.	Odstraňte krytku držáku pojistky vlevo  
	 na ovládacím panelu. Vytáhněte označenou 			 
	 pojistku (viz žlutý praporek).

1.	 �Řadicí páku dejte do polohy „P“.  
2.	Zatáhněte ruční brzdu. 

Zajištění vozidla proti samovolnému rozjetí 

Deaktivace pohonu a vysokonapěťového systému

Zapalování a držák pojistky v kabině je přístupný

 























 
 










 


 





















 







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





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






 
 










 


 





















Vysokonapěťový systém je bez napětí cca  
za 20 sekund po vypnutí zapalování. Pasivní  
bezpečnostní systémy jako airbagy a předpínače  
bezpečnostních pásů jsou po té deaktivované.

Když otočíte klíček zapalování do polohy VYPNUTO  
a vytáhnete ho, pasivní bezpečnostní systémy jako 
airbagy a předpínače pásů se deaktivují až po 
uplynutí doby vybití ovládací jednotky airbagů  
cca 4 sekundy. Před uplynutím doby vybití  
hrozí nebezpečí aktivace airbagů kvůli poškození 
airbagového systému.

Designová  
světla 
v nárazníku

Passat B8 GTE
(limuzína, od 2015)

Identifikace vozidla
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Passat B8 GTE
(limuzína, od 2015)

P

Deaktivace pohonu a vysokonapěťového systému

Vozidlo připojené na nabíjecí sloupek

Prostor motoru a zavazadlového prostoru je přístupný 

Odemkněte vozidlo. Nabíjecí kabel odpojte od vozidla  
a při vážných nehodách případně deaktivujte vysokonapěťový 
systém vozidla (viz „Deaktivace vozidla“)!

Odpojení 12V palubní baterie 

1.	 Najděte 12V palubní baterii v zavazadlovém 
prostoru.

2.	Odpojte 12V baterii od minus pólu vhodným 
nářadím.

3.	Najděte v motoru místo nouzového odpojení.

4.	Rozpojte místo nouzového odpojení. 
	 Postup je popsaný na praporku!

Vysokonapěťový systém je po deaktivaci  
cca za 20 sekund bez napětí.  
Pasivní bezpečnostní systémy jako airbagy  
a předpínače bezpečnostních pásů jsou  
poté deaktivované

Vysokonapěťový systém je bez napětí cca za 20 
sekund po vypnutí zapalování. Pasivní bezpečnostní 
systémy jako airbagy a předpínače
bezpečnostních pásů jsou po té deaktivované.
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P

Passat B8 GTE
(Variant, od 2015)
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Legenda

řídicí 
jednotkaairbag

plynový 
generátor

napínač 
bezpečnostních 
pásů

12V baterie

nádrž na 
pohonné 
hmoty

zesílení 
karoserie

pojistky

plynová 
podpěra

vysokona-
pěťová 
baterie

vysokonapě-
ťový vodič / 
komponenty

rozpojovací 
místo vysoké-
ho napětí

 



 


 













 


 






















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Passat B8 GTE
(Variant, od 2015)

Designová  
světla 
v nárazníku

Identifikace vozidla

1.	� Klíček zapalování otočte do polohy VYPNUTO 
a vytáhněte nebo stiskněte tlačítko Start/Stop.

2.	Odstraňte krytku držáku pojistky vlevo  
	 na ovládacím panelu. Vytáhněte označenou 			 
	 pojistku (viz žlutý praporek).

1.	 �Řadicí páku dejte do polohy „P“.  
2.	Zatáhněte ruční brzdu. 

Zajištění vozidla proti samovolnému rozjetí 

Deaktivace pohonu a vysokonapěťového systému

Zapalování a držák pojistky v kabině je přístupný

 























 
 










 


 





















 























 
 










 


 





















Vysokonapěťový systém je bez napětí cca  
za 20 sekund po vypnutí zapalování. Pasivní  
bezpečnostní systémy jako airbagy a předpínače  
bezpečnostních pásů jsou po té deaktivované.

Když otočíte klíček zapalování do polohy VYPNUTO  
a vytáhnete ho, pasivní bezpečnostní systémy jako 
airbagy a předpínače pásů se deaktivují až po 
uplynutí doby vybití ovládací jednotky airbagů  
cca 4 sekundy. Před uplynutím doby vybití  
hrozí nebezpečí aktivace airbagů kvůli poškození 
airbagového systému.
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Passat B8 GTE
(Variant, od 2015)

P
Pa

ss
at

 B
8

 G
TE

 (V
ar

ia
nt

, o
d 

20
15

)

Deaktivace pohonu a vysokonapěťového systému

Prostor motoru a zavazadlového prostoru je přístupný 

Odemkněte vozidlo. Nabíjecí kabel odpojte od vozidla  
a při vážných nehodách případně deaktivujte vysokonapěťový 
systém vozidla (viz „Deaktivace vozidla“)!

Vozidlo připojené na nabíjecí sloupek

Odpojení 12V palubní baterie 

1.	 Najděte 12V palubní baterii v zavazadlovém 
prostoru.

2.	Odpojte 12V baterii od minus pólu vhodným 
nářadím.

3.	Najděte v motoru místo nouzového odpojení.

4.	Rozpojte místo nouzového odpojení. 
	 Postup je popsaný na praporku!

Vysokonapěťový systém je po deaktivaci  
cca za 20 sekund bez napětí.  
Pasivní bezpečnostní systémy jako airbagy  
a předpínače bezpečnostních pásů jsou  
poté deaktivované

Vysokonapěťový systém je bez napětí cca za 20 
sekund po vypnutí zapalování. Pasivní bezpečnostní 
systémy jako airbagy a předpínače
bezpečnostních pásů jsou po té deaktivované.
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Umístění v závislosti na výbavě - bez druhé baterie
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Odpojení baterie   
(zabudované v zavazadlovém prostoru)

1.	 �Sejměte kryt baterie v zavazadlovém 
prostoru    

	 •	� Lokalizujte kryt baterie v zavazadlovém prostoru  
na levé straně vozidla.  

	 •	� Povolte upevňovací šrouby a sejměte kryt. 

2.	Odpojte ukostření (-) od svorky na baterii

Deaktivace vozidla

1.

2.
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V každé konfiguraci 2 baterie v zavazadlovém prostoru vlevo a vpravo.
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Odpojení baterie   

1.	 �Sejměte kryt baterie v zavazadlovém 
prostoru    

	 •	� Lokalizujte kryt baterie v zavazadlovém prostoru  
na levé straně vozidla.  

	 •	� Povolte upevňovací šrouby a sejměte kryt. 

2.	Odpojte ukostření (-) od svorky na baterii

Deaktivace vozidla

1.

2.
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Polo A05 baterie v zavazadlovém prostoru místo v motorovém prostoru.
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Plynová nádrž pohonu na zkapalněný plyn vozu Polo A05 BiFuel 
nemá možnost mechanického, ručního uzavření!

1.	 �Lokalizujte nádrž se zkapalněným plynem.    
	 •	� Je namontovaná v prohlubni pro rezervní kolo pod 

podlážkou zavazadlového prostoru.  

	 •	� Plynová nádrž má pouze elektromagnetický uzavírací 
ventil, který je ve stavu bez napájení uzavřený.

Pokyny k pohonu na zkapalněný plyn

Nádrž na zkapalněný plyn 

v prohlubni pro rezervní kolo 

(příklad: Golf)
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Plynová nádrž pohonu na zkapalněný plyn vozu Polo A05 BiFuel 
nemá možnost mechanického, ručního uzavření!

1.	 �Lokalizujte nádrž se zkapalněným plynem.    
	 •	� Je namontovaná v prohlubni pro rezervní kolo pod 

podlážkou zavazadlového prostoru.  

	 •	� Plynová nádrž má pouze elektromagnetický uzavírací 
ventil, který je ve stavu bez napájení uzavřený.

Pokyny k pohonu na zkapalněný plyn

Nádrž na zkapalněný plyn 

v prohlubni pro rezervní kolo
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Plynová nádrž pohonu na zkapalněný plyn vozu Sharan 2006 
BiFuel nemá možnost mechanického, ručního uzavření!

1.	 �Lokalizujte nádrž se zkapalněným plynem.    
	 •	� Je namontovaná v prohlubni pro rezervní kolo pod 

podlážkou zavazadlového prostoru.  

	 •	� Plynová nádrž má pouze elektromagnetický uzavírací 
ventil, který je ve stavu bez napájení uzavřený.

Pokyny k pohonu na zkapalněný plyn

Nádrž na zkapalněný plyn 

v prohlubni pro rezervní kolo 

(příklad: Golf)
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V závislosti na výbavě přídavná baterie v zavazadlovém prostoru pod rezervním kolem.
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Odpojení baterie 

1.	 �Odpojte startovací baterii  
	 •	� Zvedněte kobereček před sedadlem řidiče.

	 •	� Lokalizujte ukostření startovací baterie v podlaze  
před sedadlem řidiče.

	 •	� Odpojte ukostření od karoserie.

2.	�Lokalizujte přídavnou baterii 
v zavazadlovém prostoru 

	 •	� Podle možností si zjistěte, jestli je nainstalovaná přídavná 
baterie.

	 •	� Zvedněte podlážku v zavazadlovém prostoru. 

	 •	� Vyjměte rezervní kolo. 

3. Odpojte svorku ukostření (-) přídavné 
baterie 

Deaktivace vozidla

1.

2.

3.
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Odpojení baterie 

1.	 �Lokalizujte přístup ke kostřicímu kabelu  
12V baterie.  

	 •	� Odsuňte sedadlo řidiče dozadu, pokud to je možné.

	 •	� Lokalizujte kryt kostřicího kabelu v podlaze před  
sedadlem řidiče.

2.	�Uvolněte kryt (výřez koberce)  
a odklopte ho. 

3.	Odšroubujte kostřicí kabel. 

Deaktivace vozidla

1.

2.

3.
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1.	 �Řadicí páku dejte do polohy „P“.  
	

2.	Zatáhněte elektrickou ruční brzdu. 
	 •	� Spínač posuňte směrem nahoru. 

Identifikace vozidla

Zajištění vozidla proti samovolnému rozjetí 

vpředu v mřížce chladiče

na dveřích zádě na bočních chromových lištách na designovém krytu 

1.

2.
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Touareg 
(Hybrid, od 2010)

Deaktivace vozidla

Deaktivace pohonu a vysokonapěťového systému 
(je přístup k 12V baterii a zapalování)

1.	 �Při běžícím motoru otočte klíč zapalování 
z neutrální polohy doleva nebo doprava, 
vypnete tím motor. Klíč pokud možno 
vytáhněte.  

nebo

2.	�Tlačítko start/stop zamáčkněte až do  
druhé polohy. 

3.	�Lokalizujte přístup ke kostřicímu kabelu  
12V baterie. 
Odsuňte sedadlo řidiče dozadu, pokud  
to je možné.

 

4.	Odklopte výřez v koberci.

5.	Odšroubujte kostřicí kabel.

Vysokonapěťový systém je bez napětí cca  
za 20 sekund po vypnutí zapalování. Pasivní 
bezpečnostní systémy jako airbagy a předpínače 
bezpečnostních pásů jsou deaktivované.

T
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20
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1.

2.

3.

4.

5.
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Deaktivace vozidla

Deaktivace vysokonapěťového systému 
(NENÍ přístup k 12V baterii a zapalování)

1.	 �Zvedněte podlážku zavazadlového 
prostoru  

2.	�Lokalizujte místo odpojení 
	 •	� 12V konektor, který se má odpojit, je na E-boxu vlevo 

od vysokonapěťové baterie vedle vysokonapěťového 
kabelu.

3.	Odpojte konektor.

Vysokonapěťový systém je bez napětí cca za  
20 sekund po odpojení konektoru.
Pasivní bezpečnostní systémy jako airbagy 
a předpínače bezpečnostních pásů jsou nadále 
napájeny z 12voltové baterie.

Při nehodách, které aktivují airbag a/nebo 
předpínače bezpečnostních pásů, se 
vysokonapěťový systém automaticky vypne.

1.

2.

3.
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Ruční uzavření plynové nádrže
(při zápachu nebo úniku zemního plynu)

1.	 Přístup k nádržím na zemní plyn
	 •	 Přístup k nádržím je ze spodku vozidla.

	 •	 �Plynové nádrže jsou kryté plastovým obložením. Pro přístup k nádržím je nutné toto 
obložení odstranit vhodnými prostředky bez poškození pod ním uložených součástí 
plynového zařízení.

2.	Lokalizujte uzavírací kohouty
	 •	� Každá plynová nádrž je vybavená vlastním ventilem 

s ručním uzavíracím kohoutem.

	 •	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 
uzavřít samostatně.

3.	Ručně uzavřete plynovou nádrž
	 • 	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 

uzavřít samostatně.

	 • 	� Pomocí pětkového otevřeného nebo očkového klíče lze 
ruční uzavírací ventil na čtyřhranu uzavřít otáčením 
po směru hodinových ručiček až na doraz.
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Pokyny k pohonu na zemní plyn

elektromagnetické uzavírací ventily 

na plynových nádržích

ruční uzavírací kohout po straně 

ventilu nádrže (do r. 2008).

Touran 
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Ruční uzavření plynové nádrže
(při zápachu nebo úniku zemního plynu)

1.	 Přístup k nádržím na zemní plyn
	 •	 Přístup k nádržím je ze spodku vozidla.

	 •	 �Plynové nádrže jsou kryté plastovým obložením. Pro přístup k nádržím je nutné toto 
obložení odstranit vhodnými prostředky bez poškození pod ním uložených součástí 
plynového zařízení.

2.	Lokalizujte uzavírací kohouty
	 •	� Každá plynová nádrž je vybavená vlastním ventilem 

s ručním uzavíracím kohoutem.

	 •	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 
uzavřít samostatně.

3.	Ručně uzavřete plynovou nádrž
	 • 	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 

uzavřít samostatně.

	 • 	� Pomocí pětkového otevřeného nebo očkového klíče lze 
ruční uzavírací ventil na čtyřhranu uzavřít otáčením 
po směru hodinových ručiček až na doraz.
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Pokyny k pohonu na zemní plyn

elektromagnetické uzavírací ventily 

na plynových nádržích

ruční uzavírací kohout po straně 

ventilu nádrže (do r. 2008).

ruční uzavírací kohout na dříku 

ventilu nádrže. 
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Ruční uzavření plynové nádrže
(při zápachu nebo úniku zemního plynu)

1.	 Přístup k nádržím na zemní plyn
	 •	 Přístup k nádržím je ze spodku vozidla.

	 •	 �Plynové nádrže jsou kryté plastovým obložením. Pro přístup k nádržím je nutné toto 
obložení odstranit vhodnými prostředky bez poškození pod ním uložených součástí 
plynového zařízení.

2.	Lokalizujte uzavírací kohouty
	 •	� Každá plynová nádrž je vybavená vlastním ventilem 

s ručním uzavíracím kohoutem.

	 •	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 
uzavřít samostatně.

3.	Ručně uzavřete plynovou nádrž
	 • 	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 

uzavřít samostatně.

	 • 	� Pomocí pětkového otevřeného nebo očkového klíče lze 
ruční uzavírací ventil na čtyřhranu uzavřít otáčením 
po směru hodinových ručiček až na doraz.

Pokyny k pohonu na zemní plyn

elektromagnetické uzavírací ventily 

na plynových nádržích

ruční uzavírací kohout po straně 

ventilu nádrže (do r. 2008).

ruční uzavírací kohout na dříku 

ventilu nádrže. 
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Ruční uzavření plynové nádrže
(při zápachu nebo úniku zemního plynu)

1.	 Přístup k nádržím na zemní plyn
	 •	 Přístup k nádržím je ze spodku vozidla.

	 •	 �Plynové nádrže jsou kryté plastovým obložením. Pro přístup k nádržím je nutné toto 
obložení odstranit vhodnými prostředky bez poškození pod ním uložených součástí 
plynového zařízení.

2.	Lokalizujte uzavírací kohouty
	 •	� Každá plynová nádrž je vybavená vlastním ventilem 

s ručním uzavíracím kohoutem.

	 •	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 
uzavřít samostatně.

3.	Ručně uzavřete plynovou nádrž
	 • 	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 

uzavřít samostatně.

	 • 	� Pomocí pětkového otevřeného nebo očkového klíče lze 
ruční uzavírací ventil na čtyřhranu uzavřít otáčením 
po směru hodinových ručiček až na doraz.

Pokyny k pohonu na zemní plyn

elektromagnetické uzavírací ventily 

na plynových nádržích

ruční uzavírací kohout po straně 

ventilu nádrže (do r. 2008).
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Ruční uzavření plynové nádrže
(při zápachu nebo úniku zemního plynu)

1.	 Přístup k nádržím na zemní plyn
	 •	 Přístup k nádržím je ze spodku vozidla.

	 •	 �Plynové nádrže jsou kryté plastovým obložením. Pro přístup k nádržím je nutné toto 
obložení odstranit vhodnými prostředky bez poškození pod ním uložených součástí 
plynového zařízení.

2.	Lokalizujte uzavírací kohouty
	 •	� Každá plynová nádrž je vybavená vlastním ventilem 

s ručním uzavíracím kohoutem.

	 •	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 
uzavřít samostatně.

3.	Ručně uzavřete plynovou nádrž
	 • 	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 

uzavřít samostatně.

	 • 	� Pomocí pětkového otevřeného nebo očkového klíče lze 
ruční uzavírací ventil na čtyřhranu uzavřít otáčením 
po směru hodinových ručiček až na doraz.

Pokyny k pohonu na zemní plyn

elektromagnetické uzavírací ventily 

na plynových nádržích

ruční uzavírací kohout na dříku 

ventilu nádrže. 
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Ruční uzavření plynové nádrže
(při zápachu nebo úniku zemního plynu)

1.	 Přístup k nádržím na zemní plyn
	 •	 Přístup k nádržím je ze spodku vozidla.

	 •	 �Plynové nádrže jsou kryté plastovým obložením. Pro přístup k nádržím je nutné toto 
obložení odstranit vhodnými prostředky bez poškození pod ním uložených součástí 
plynového zařízení.

2.	Lokalizujte uzavírací kohouty
	 •	� Každá plynová nádrž je vybavená vlastním ventilem 

s ručním uzavíracím kohoutem.

	 •	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 
uzavřít samostatně.

3.	Ručně uzavřete plynovou nádrž
	 • 	� Pokud to akce vyžaduje, musí se každá plynová nádrž 

uzavřít samostatně.

	 • 	� Pomocí pětkového otevřeného nebo očkového klíče lze 
ruční uzavírací ventil na čtyřhranu uzavřít otáčením 
po směru hodinových ručiček až na doraz.

Pokyny k pohonu na zemní plyn

elektromagnetické uzavírací ventily 

na plynových nádržích

ruční uzavírací kohout na dříku 

ventilu nádrže. 
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1.	 Klíček zapalování otočte  
	 do polohy VYPNUTO a vytáhněte.

2.	Odstraňte krytku držáku pojistky vlevo  
	 na ovládacím panelu. Vytáhněte označenou 			 
	 pojistku (viz žlutý praporek).

1.	 �Řadicí páku dejte do polohy „P“.  
2.	Zatáhněte ruční brzdu. 

Identifikace vozidla

Zajištění vozidla proti samovolnému rozjetí 

Deaktivace pohonu a vysokonapěťového systému

Deaktivujte pohon a vysokonapěťový systém
(zapalování a držák pojistky v kabině je přístupný)

nápisy na dveřích včetně zadních výklopných
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Vysokonapěťový systém je bez napětí cca  
za 20 sekund po vypnutí zapalování. Pasivní  
bezpečnostní systémy jako airbagy a předpínače  
bezpečnostních pásů jsou deaktivované.

Když otočíte klíček zapalování do polohy VYPNUTO  
a vytáhnete ho, pasivní bezpečnostní systémy jako 
airbagy a předpínače pásů se deaktivují až po 
uplynutí doby vybití ovládací jednotky airbagů  
cca 4 sekundy. Před uplynutím doby vybití  
hrozí nebezpečí aktivace airbagů kvůli poškození 
airbagového systému.
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Deaktivujte pohon a vysokonapěťový systém 
(prostor motoru je přístupný)

Odblokujte vozidlo. Nabíjecí kabel odpojte od vozidla  
a při vážných nehodách případně odpojte vysokonapěťový 
systém vozidla (viz „Deaktivace vozidla“)!
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e-up! 
(od 2013)

Deaktivace pohonu a vysokonapěťového systému

Vozidlo připojené na nabíjecí sloupek

1.	 Odpojte 12 V baterii ze svorek.

3.	Najděte místo nouzového odpojení.

4.	Rozpojte místo nouzového odpojení. 
	 Postup je popsaný na praporku!

2.	Sundejte designový kryt.

Vysokonapěťový systém je bez napětí cca  
za 20 sekund po vypnutí zapalování. Pasivní  
bezpečnostní systémy jako airbagy a předpínače  
bezpečnostních pásů jsou deaktivované.
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Legende
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Legenda

airbag zesílení 
karoserie

ovládací 
jednotka

vysokonapěťová 
baterie 

plynový 
generátor

12 V baterie 
vysokonapěťové 
vodiče/
komponenty 

napínač 
bezpečnostních 
pásů

plynová 
podpěra

palivová nádrž místo odpojení 
vysokého napětí

X
X

L1
 (E

vr
op

a 
od

 2
0

14
)

Strana 1 ze 6

XL1
(Evropa od 2014)

Hybridní pohon

Karoserie vozidla je vyrobena z kompozitního materiálu z uhlíkových vláken.
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Nabíjecí přípojka

Zajištění vozidla proti samovolnému rozjetí

Strana 2 ze 6

Identifikace vozidla

XL1
(Evropa od 2014)

Varovná upozornění na vysoké napětí pod přední a zadní kapotou.

3

1. Vozidlo zajistěte zvenku proti rozjetí.

2. Řadicí páku dejte do polohy „P“.

3. Použijte elektrickou parkovací brzdu.
• Tlačítko elektrické parkovací brzdy ve střední 
  konzole mezi řadicí pákou a držákem na nápoje 
  je označené písmenem „P“. 

Design vozidla: 
Vozidlo má jedinečné tvarování a je vybaveno nabíjecí přípojkou.
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Deaktivace vozidla
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Deaktivujte pohon a vysokonapěťový systém

1. Stiskněte tlačítko START/STOP
• Tlačítko START/STOP se nachází za volantem 
  vpravo po směru jízdy.

2. Zkontrolujte deaktivaci podle osvětlení 
     tlačítka START/STOP.

• Je-li osvětlení tlačítka START/STOP vypnuté, 
  je deaktivovaná připravenost vozidla k jízdě.

3. Vytáhněte klíček ze zámku zapalování 
      ve střední konzole a odneste ho minimálně 
      5 metrů od vozidla. 

• Zámek zapalování se nachází ve střední konzole 
  před řadicí pákou, viděno po směru jízdy.

XL1
(Evropa od 2014)

1

3

A NAVÍC

4a 4a. Rozpojte místo odpojení vpředu na vozidle
• Nouzové místo odpojení se nachází vlevo vpředu 
  po směru jízdy, za servisní klapkou. 

Servisní klapku lze odstranit zvenčí. 

• Odstraňte servisní klapku. 

• Nouzové místo odpojení lokalizujte podle 
  žlutého označení. Na označení je popsán postup 
  odpojení.

• Rozpojte vodič 12 V podle postupu popsaného 
  na označení.
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Vysokonapěťový systém se deaktivuje cca za 15 sekund po deaktivování. 
Poté je vysokonapěťový systém s výjimkou vysokonapěťové baterie 
bez napětí a pasivní bezpečnostní systémy jako airbagy a napínače 
bezpečnostních pásů jsou deaktivovány. 

Po stisknutí tlačítka START/STOP, vyjmutí klíče a odpojení 12 V baterie 
palubní sítě se pasivní bezpečnostní systémy jako airbagy a napínače 
bezpečnostních pásů deaktivují po uplynutí vybíjecí doby řídící jednotky 
airbagů, tj. za cca 4 sekundy.
Před uplynutím vybíjecí doby je nebezpečí aktivace airbagu kvůli 
poškození airbagového systému.

Deaktivujte pohon a vysokonapěťový systém (pokračování)

4b. Rozpojte místo odpojení vzadu na vozidle
• Nouzové místo odpojení se nachází v zavazadlovém 
  prostoru vpravo po směru jízdy, pod servisní klapkou. 

• Odstraňte servisní klapku.

• Nouzové místo odpojení lokalizujte podle žlutého 
  označení. Na označení je popsán postup odpojení. 

• Rozpojte vodič 12 V podle postupu popsaného na označení. 

4b NEBO

Při nehodách s aktivací airbagu řidiče se vysokonapěťový systém 
deaktivuje automaticky.

Před jakýmikoliv pracemi na vozidle s vysokonapěťovým systémem 
je nutné jeho odpojení od nabíjecí infrastruktury.
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XL1
(Evropa od 2014)

Deaktivace vozidla
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Deaktivujte airbag a napínače bezpečnostních pásů

XL1
(Europa od 2014)
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Při aktivovaném vysokonapěťovém systému odpojení 12 V baterie 
palubní sítě NEVEDE k deaktivaci vysokonapěťového systému. 

Deaktivování vysokonapěťového systému se MUSÍ provést přes 
nouzová místa odpojení. 

1

Mimoto existuje možnost odpojit 12 V baterie od 12 V palubní sítě 
a tím deaktivovat airbagy a napínače bezpečnostních pásů. 

1. 12 V baterie palubní sítě se odpojí od 12 V
palubní sítě na ukostření.
• 12V baterie palubní sítě se nachází pod přední kapotou. 

Přední kapota je na rozdíl od konvenčních vozidel 
pevně přišroubovaná ke karoserii.

• Přední kapotu zepředu u šroubových spojů vhodným
nástrojem nadzvedněte, až se šroubové spoje odtrhnou.

• Sejměte přední kapotu.

• Lokalizujte 12 V baterii palubní sítě a odpojte její ukostření.
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Deaktivace vozidla
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XL1
(Europa od 2014)
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Střešní a dveřní systém

Vozidlo má dvoje křídlové dveře.

Křídlové dveře jsou upevněny rozpojovacími čepy. 

V případě nárazu (pouze při převrácení vozidla) 
se tyto rozpojovací čepy automaticky rozpojí 
a dveře lze odstranit. 

Strana 6 ze 6

Další informace o vozidle

Vozidlo odemkněte. Nabíjecí kabel odpojte od vozidla a u těžkých 
nehod případně deaktivujte vysokonapěťový systém vozidla 
(viz „Deaktivace vozidla“)! 

Vozidlo připojené k nabíjecímu stojanu


